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MEL Mazzuola antirimbalzo
Debouncing mallet / Martillo anti-rebote

+110
-20

Materiale
Resina termoplastica rossa. 
Red thermoplastic resin.
Resina termoplástica roja.
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7601306 MEL/05 42 32 280 500
7601307 MEL/08 52 40 310 800
7601308 MEL/10 60 48 350 1000
7601309 MEL/15 65 50 350 1500

NOTE: Le mazzuole antirimbalzo sono state realizzate secondo una nuova concezione: l’anima metallica interna è solidale con la cartuccia contenente 
centinaia di microsfere in acciaio costituenti la massa inerziale. Il rivestimento, di notevole consistenza, è in poliuretano resistente all’olio, agli acidi 
ed alle basi deboli. Durezza del rivestimento: 95 ±2 Shore A. Resistenza al calore: -24 °C fino a +90 °C. Assenza assoluta di parti metalliche in vista. 
Sensibile riduzione dei livelli di rumorosità.

 Thermoplastic hardness: 95 ±2 Shore A. Heat resistance: -24 °C up to +90 °C. No visible metal parts. Significant reduction of noise levels. 
 Dureza termoplástico: 95 ±2 Shore A. Resistencia al calor: -24 °C/+90 °C. Partes metálicas invisibles. Reducción significativa de los niveles de ruido.


